
FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

Vitesse d'air Pression Humidité Débit d'air Température

CONSTRUCTEUR

Combustion

MICRO-MANOMETRE

ELECTRONIQUE

MP 120

CLASSE 100

FONCTIONS

uaevuoN
uaevuoN
uaevuoN
uaevuoN

Certificat

d’étalonnage

120MP

Unités de mesure          Plages de mesure    Exactitudes*           Résolutions

 Pa, In Wg, mmH O2Pression          0 à ±1000Pa    ±2% de la lecture ±1Pa           1 Pa

                 
 2 à 40 m/s     ±3% de la lecture ±0,1m/s           0,1m/s         de pitot

Vitesse au tube m/s, fpm

SPECIFICATIONS 

Pression, dépression, pression différentielle

MICRO-MANOMETRE :

Autozéro 

VITESSE AU TUBE DE PITOT :

Vitesse
Autozéro 

* Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce  document seront maintenues sous réserve d’appliquer les compensations 
d’étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

Fiable et précis

Simple d’utilisation

Affichage de 2 paramètres en simultané

Choix de la langue

Fonction Hold
Valeurs mini. et maxi.
Choix des unités

Fonction Hold
Valeurs mini. et maxi.
Choix des unités


